
TEKNISK SPALTE

a'wi,=.
,Æ

æ

Av Olve Sem

Forskjel I ige l<amaks ler
brul<t i Regina.

Jeg er litt opptott oy dette med

forskjellige kamaksler som er levert til
Regino og tenkte derfor jeg skulle skrive
Iitt om dette emnet. (Uten ot jeg har
noe kunnskap om dette, så kon det vel

finnes andre merker hyor dette også kon
være et tema)

De første utgavene med registerl<jede har

benevnelsen A, neste generasjon med

tannhjulsoverføring har benevnelsen E.

Medregnet første utgave med registerkjede,

er det minst 7 forskjellige typer ure og gå.r

(9-10 hvis mon regner med forskjellige
eksberimentkommer).

Jeg skal prøve å l<omme med litt mer
historikk bal< de forskjellige typene etter
hvert. (Må jobbe litt med oversetting først).
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Register med tannhjuls-overføring
og E'kam Regina.

Grunnen til denne spesielle interessen for
kammer, er at jeg etter å ha lest lirt
historikl< i Horex Bote og Der Dampf-

hammer, er kommet fram til at jeg har den

desidert dårligste kammen, El i min egen

Regina 350.

Denne kammen ble l<onstruert med lengre
anløpsramper for å få dempet mekanisk
støy ved innføring av aluminiumstopp og

bedre eksosanlegg på Regina 3. Dette ble

imidlertid en stor flopp, da gamle regina-

kjørere meget snarr begynte a klage pa

høyere bensinforbruk og dårligere ytelse

enn i sine tidligere Reginaer.

Regina 250 og 400 har ikke dette
problemet, da disse har sine egne spesielle
kammer, E2 og E0. E0 kan for øvrig brukes i

alle Regina med tannhiulsoverføring. Det
var også denne som etter hvert ble brukt i

Regina 3.

Historien under, er som dere ser, ikke

selvopplevd, men hentet ut fra et tysk
hefte.
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Første bidrag er tatt
fra Horex Bote 4/9 l,
med tillatelse fra

redal<tøren, Siegfried

Klinger. Det er en

mann ved navn Karl-
heinz som har foretatt
denne testen og

forteller om den.

Historien er Rimelig

fritt oversatt av meg.

Test av Kamaksel
Utgangspunkt:

Regina 400 motor, toy-
otastempel og topp fra
en Regina 250. (250

toppen har mindre

brennkommer, noe som

gir høyere kompresjon,

0lves bemerkning).

MåI:

finne ut hvor stor
endring i effekt de

forskjellige kammene til
Regina gir. Effekt er
målt på bal<hjulet i test-
benk. Første måling ble
oiorr mpd an F0

Maksimal effekt på
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